
TOOLOX® 44

KNARR.comO seu parceiro ideal para a fabricação de moldes e ferramentas

FABRICAÇÃO  

DE MOLDES

EM PRAZOS  

MAIS CURTOS 

COM TOOLOX® 44



TOOLOX® 44

VANTAGENS NA MAQUINAÇÃO

PORQUÊ OPTAR PELO TOOLOX® 44 DA KNARR?
Especialmente no segmento de mercado de moldes de pequena  
dimensão existe habitualmente maior pressão competitiva. Hoje em 
dia, não apenas as aptidões técnicas mas também o fator tempo 
desempenham um papel decisivo.

Como aço ferramenta pré-temperado com uma dureza nominal 
de 45 HRC, o Toolox® 44 apresenta, após maquinação, uma es-
tabilidade dimensional muito boa. Como não é necessário nenhum 
tratamento térmico adicional, a economia de tempo é uma clara 
vantagem competitiva. A alta pureza do aço resulta em melhores 
capacidades de polimento mesmo para superfícies de alto brilho.
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PROCESSO DE FABRICAÇÃO HABITUAL

PROCESSO DE FABRICAÇÃO COM TOOLOX® 44

COMPOSIÇÃO
C 0,32 %
Si 0,60 - 1,10 %
Mn 0,80 %
P max. 0,010 %
S max. 0,002 %
Cr 1,35 %
Mo 0,80 %
V 0,14 %
Ni max. 1,00 %
CEIIW 0,94 – 0,98
CET 0,55 – 0,57

PROPRIEDADES MECÂNICAS
+ 20 °C + 200 °C + 300 °C + 400 °C + 500 °C

Tenacidade, Rm [MPa] 1450 1380
Limite de elasticidade, Rp0,2 [MPa] 1300 1150
Extensão de rutura, A5 [%] 13 10
Limite de elasticidade à compressão, Rc0,2 [MPa] 1300 1150 1120 1060 930
Energia de impacto [J] 30 60 80 80
Dureza [HBW] 450
Dureza [HRC] 45
PROPRIEDADES FÍSICAS

+ 20 °C + 200 °C + 400 °C
Condutividade térmica [W/m  K] 34 32 31

TEMPO DE  

FABRICAÇÃO  

MAIS BAIXO

devido a menos  
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TOOLOX® 44 - RESUMO

 �Aço pré-temperado e pronto a usar
 �Nenhum tratamento térmico adicional necessário 
(Dureza nominal 45 HRC)
 �Tempo de  maquinação curto e custos de produção mais 
baixos
 �Muito boa maquinação e estabilidade dimensional
 �Estrutura muito constante e homogénea
 �Distorção extremamente baixa, inclusivamente com alto 
volume de corte
 �Excelente para polimento, texturização, gravação e 
erosão
 �Nitruração e revestimento a temperaturas até 590 °C
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