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EXTRACTORI SCURTATI
- GATA DE FOLOSIRE

Partenerul dvs. eficient pentru fabricarea sculelor si matrifglor. ~—— KNARR.com



—— SOLUTII SPECIALE

NOI LIVRAM PRODUSE DE
EXTRACTIE GATA DE FOLOSIRE

Aruncétori cilindrici sau detalonati, lamelari sau tubulari,
poansoane de tdiere: La cerere, adaptdm tehnologia de
productie a aruncdtorilor la necesitatile matritei sau stantei
dumneavoastrd. Timpul dvs. de aprovizionare este redus la

minimum prin livrarea de aruncatori gata de folosire.
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TEHNOLOGIA
ARUNCATORULUI:
~  INDIVIDUAL ¢

PRELUCRARE CONTUR

V& facem conturul dvs. si v& producem complet in functie de
datele dvs. Aruncdtorii sunt scurtati si rectificati la tolerantele
specificate. In functie de domeniul de aplicare sau cerinte,
oferim in mod optional o acoperire DLC.




GATA DE FOLOSIRE ——

SERVICIUL NOSTRU DE TAIERE
PENTRU ARUNCATORI CILINDRICI SI TUBULARI

In masina de tdiere DUOSCHLIFF, piesele sunt scurtate intr-o singurd

operatie si apoi rectificate la dimensiunea doritd. Cu abilitatea si PE SCURT
experienta potrivitd, specialistii nostri in servicii de tdiere ating o » Aruncdtori scurtati — gata de folosire
precizie de +/-0,01mm. La cerere, adaptdm tehnologia de productie » Lungimi individuale

a aruncdtorilor la necesitdtile matritei sau stantei dumneavoastrd. » Dimensiunea comenzii porneste de la 1 bucatd
Timpul dvs. de aprovizionare este redus la minimum prin livrarea de » Cea mai mare gamd de aruncdtori si aruncdtori tubulari
aruncdtori gata de folosire.

1001-1250

Lungimi (mm)
10-35 36-300 301-500 501-800 801-1000
l+ol. 0,02 l-tol. 0,02 ltol. 0,02 l+ol. 0,03 l+ol. 0,04
[ ) [ )

Lol. 0,05

A+D 0,5-1,99
A+D 2,00-8,00 U U . . U U
A+D 8,01-13,00 o . o O o
A+D 13,01-20,00 J U] U J U
A+D >20,00 [ U ] ] U
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Tubulari o o . o

GRAVARE

Controlul de ultima generatie al laserului permite gravarea de
naltd precizie. Chiar si structuri si marcaje fine pot fi incorporate.
Aproape toate materialele pot fi prevazute cu un marcaj durabil
si rezistent la apd si la murdarie.




KNARR VERTRIEBS GMBH
GunterstraBe 31

95233 Helmbrechts

Germany

Telefon +49 9252 9993-500
Fax +49 9252 9993-33

E-Mail sales.ro@knarr.com Erorile de imprimare, modificarile de pret si de produs sunt rezervate.

Puteti g&si termenii si conditiile generale pe website-ul nostru www.knarr.com
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