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496045  496046 

300112  300112DLC  300113  300113DLC

NEU

NEU
30141

NEU

TRANSPORTSICHERUNG FÜR AUSWERFERPAKET – NICHTROSTEND

 Einfache und platzsparende Montage 
 Sicherung des Auswerferpaketes
 Verhindert Beschädigungen an Konturauswerferstiften
  Minimiert Verletzungsgefahr

 Ermöglicht zusätzlichen Auswerferhub (max 7,6 mm)
 Prozesssicherheit bei Teileentformung 
  Optimiert für Auswerfergrundplatten 
in den Stärken 17 mm, 22 mm und 27 mm
  Einsatz auch in Kombination mit Aufl agescheiben möglich
(Stärke 4 mm) – Typ 2

AUSWERFER-BESCHLEUNIGER

3-8 mm

  Hinterschnitt hält Angussverteiler auf Position
 Ermöglicht eine kontrollierte Entnahme
  Einbaufertige Lieferung
  Kontur für viele Kunststoffe einsetzbar
  Kurze Fertigungs-/Lieferzeit
  Gravur optional 
  CAD-Daten online verfügbar
  Gehärtete Variante optional mit DLC-Beschichtung

ANGUSSHALTESTIFT 

OPTIMIERT FÜR 

PLATTENSTÄRKE

17, 22 & 27 mm

3-12 mm

GEEIGNET  
FÜR

REINRAUM

496045

300113

496046

300112



NEU

 Werkzeugoptimierung durch Entlüftung der Kavität 
  Selbstreinigende und hochpräzise Wendelgeometrie gewährleistet zuverlässige Funktion
  Geringer punktueller Flächenverschleiß erhöht die Standzeit
  Austauschbar mit Standard-Auswerferstiften
  Großes Abmessungsspektrum (Ø 2 bis Ø 12 mm)
  Gehärtete Variante optional mit DLC-Beschichtung

AUSWERFERSTIFT ZUR ENTLÜFTUNG

125-450 mm

2-12 mm

300133DLC

300133

300133  300133DLC



SCHIEBERLEISTEN
SELBSTSCHMIEREND

 Selbstschmierende Variante – keine zusätzliche Schmierung nötig 
  Verschiedene Längen und Ausführungen
 Zeitliche Flexibilität durch hohe Lagerverfügbarkeit

281040

40-315 mm

281000

281020

NEU

51300

KEILLEISTE

  Positionierung und Fixierung des Formeinsatzes
  Erleichterte Montage und Demontage des Formeinsatzes
  Ein bzw. zwei Auszugsgewinde (längenabhängig)

30-100 mm

80-160 mm

NEUE
GRÖSSEN

LÄNGE
100 mm

281010



  Optimale Gleit- und Trockenlaufeigenschaften durch DLC-Beschichtung
  Zusätzliche Schmiernuten
  Verschiedene Standardlängen verfügbar 
  Individuelles Kürzen auf Wunschlänge möglich 
 Zeitliche Flexibilität durch hohe Lagerverfügbarkeit 

SCHIEBERLEISTEN
DLC-BESCHICHTUNG

282510

282540

282530

282520

285040

285000

282500

48-398 mm

283045

NEU
22 ABMESSUNGEN
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ONLINE BESTELLEN
KNARR WEBSHOP

DASHBOARD 
ÜBERSICHT RELEVANTER 

INFORMATIONEN

3D-KONFIGURATOR
GEMÄSS IHREN 

WÜNSCHEN

CAD-DOWNLOAD
BEI ALLEN NORMALIEN

UND PLATTEN

JETZT STARTEN
Shop.KNARR.com


