
POWŁOKI
przy produkcji form

KNARR.comWasz silny i zaufany partner w branży budowy form wtryskowych.

WŁAŚCIWOŚCI WC/C DLC CR2N
Mikrotwardość HV 0,05 ~ 1500 ~ 3000 ~ 2400

Grubość powłoki (ok. μm) ~ 2,50 ~ 1,50 ~ 3,00

Współczynnik tarcia względem stali – na sucho 0,15 – 0,20 0,10 – 0,15 0,40 – 0,50

Maks. temperatura robocza (°C) 350 350 700

Odporność na ścieranie + +++ +++

Adhezja – zatarcie +++ +++ +

Korozja + +++ +++

Uwalnianie wypraski + + +++

Kolor szaro-czarny szaro-czarny jasnoszary

+ = nadaje się warunkowo/+++ = nadaje się bardzo dobrze�

KNARR VERTRIEBS GMBH  
Gunterstraße 31
95233 Helmbrechts 
Germany

Phone	 +49 9252 9993-500
Fax	 +49 9252 9993-33
E-Mail	 sales@knarr.com

Prawo do błedów drukarskich, prawo do zmiany cen oraz modyfi kacji produktów zastrzezone.
Nasze ogólne warunki handlowe na stronie internetowej: www.knarr.com
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